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О КОМПАНИИ

Arlight — это свет

Мы предлагаем оборудование для 

впечатляющего освещения: светодиодные 

ленты и алюминиевый профиль, светильники 

для интерьерного и ландшафтного 

освещения, магнитные системы 

и светодиодный декор, устройства для 

управления освещением и блоки питания.

Продукцию Arlight можно приобрести 

по всей России — от Калининграда 

до Южно-Сахалинска. 

Наше оборудование изготавливается 

на современных заводах в Беларуси, Польше 

и Китае, работающих в строгом соответствии 

с международными стандартами.

Высокое качество всегда было и является 

отличительной чертой бренда Arlight. 

Перед выпуском на рынок мы проводим 

всесторонние тестирования каждой новой 

серии в собственной светотехнической 

лаборатории. 

Мы делаем все, чтобы наша продукция 

вдохновляла вас на создание впечатляющих 

проектов! 

От квартир до бизнес-центров, от музеев 

до городских достопримечательностей — 

в нашем ассортименте представлено все 

необходимое, чтобы создавать освещение 

любого пространства.

Специалисты сервисного центра 

проконсультируют вас и при необходимости 

помогут настроить оборудование прямо 

на вашем объекте. А те, кто любит делать 

все своими руками, найдут на нашем сайте 

в разделе «Поддержка» полезные онлайн-

сервисы по подбору оборудования.

Расширенная гарантия на светильники

Специальная программа Arlight для 

упрощенной замены светильников 

в любой удобной для вас авторизованной 

торговой точке. Достаточно уделить всего 

пару минут, чтобы зарегистрировать 

свою покупку в программе, чтобы если 

возникнет необходимость — получить 

диагностику и решение о замене товара 

сразу при обращении.

Член ассоциации KNX Участник DALI Alliance

Программа лояльности для дизайнеров

Регистрируйтесь в программе, получайте 

баллы за проекты с использованием 

оборудования Arlight и обменивайте 

их на призы. Чем больше проектов,  

тем больше размер приза!
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СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ POT

СВЕТИЛЬНИКИ CONGO

СВЕТИЛЬНИКИ APRIORI
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МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
В каждой системе представлены разнообразные треки и светильники для создания индивидуальных систем освещения в разных 
интерьерах. Превосходное качество света с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Быстрое и надежное крепление светильников 
в треке с помощью магнитов. Возможность свободно перемещать светильники по треку и расставлять световые акценты. Безопасное 
напряжение 24 или 48 В. 

IP20CRI>90 3–5 лет

3000 K 4000 K

MAG 45 
Белые или черные треки шириной 45 мм. Накладной, 
подвесной монтаж или монтаж в нишу. Возможность 
диммирования.

MAG 25 
Компактная трековая система с шириной трека 24 мм.
Накладной, подвесной и встраиваемый монтаж.
Уникальные электрические коннекторы делают монтаж
легким и удобным.

MAG VIBE 
Тонкая магнитная система VIBE легко встраивается 
в умный дом благодаря управлению по DALI и TUYA. 
Споты, шары, линейные и подвесные светильники серии 
дают качественный свет с отличной цветопередачей.

MAG MICROCOSM
Магнитная система MICROCOSM — ультратонкая 
магнитная система с треками шириной всего 11 мм, 
поэтому она впишется даже в самые компактные 
пространства. 

MAG FLEX
Магнитная система с треками шириной 32 мм и множеством 
необычных гибких светильников. 3D-свечение, разные 
варианты инсталляции и невероятные по форме световые 
композиции.

MAG ORIENT
Миниатюрная и функциональная магнитная система  
с шириной трека 26 мм. Треки можно резать на фрагменты 
любой длины. Возможность управления светильниками  
по протоколу DALI.

Мощность (Вт) 6–30 6–30 8–24

Размер, L×W×H (мм) 204–1004×20×25 204–1004×35×43 235–690×22×42

Напряжение (В) 24 24 (DALI) 48 (DALI)

Угол излучения 100° 100° 80° 

Световой поток (лм) 380–1700 600–3250 440–1400

Тип системы MAG 25 MAG 45 MAG ORIENT

Мощность (Вт) 12–24 12–24 8–16

Размер, L×W×H (мм) 293–485×25×29 293–485×25×29 346–646×10.5×28.5

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA/Zigbee) 24

Угол излучения 100° 100° 100° 

Световой поток (лм) 900–1820 880–1860 251–720

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE MAG MICROCOSM

Мощность (Вт) 12 12

Размер, L×W×H (мм) 305×30×46 305×30×46

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA/Zigbee)

Угол излучения 110° 110°

Световой поток (лм) 880–900 880–925

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE

Мощность (Вт) 5 10

Размер, L×W×H (мм) 300×4.6×12 600×4.6×12

Напряжение (В) 24 24

Угол излучения 100° 100°

Световой поток (лм) 368 716

Тип системы MAG MICROCOSM

Мощность (Вт) 6–30 6–30 6–12

Размер, L×W×H (мм) 204–1004×20×46 204–1004×35×93 195–232×23×81

Напряжение (В) 24 24 48 (DALI)

Угол излучения 100° 100° 80°

Световой поток (лм) 380–1700 600–3250 370–760

Тип системы MAG 25 MAG 45 MAG ORIENT

FLAT

FLAT

FLAT TURN

STRIP

FLAT FOLD

LASER

Мощность (Вт) 3–27 8–16 8–16

Размер, L×W×H (мм) 84–481×35×43 235–462×22×42 235–462×22×42

Напряжение (В) 24 (DALI) 48 (DALI) 48

Угол излучения 15° 24° 24°

Световой поток (лм) 222–1700 440–930 440–930

Тип системы MAG 45 MAG ORIENT MAG FLEX
026935

026950

044431

026987

044450

043266
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

DOTS

Мощность (Вт) 6 12 18 16

Размер, L×W×H (мм) 204×20×25 404×20×25 604×20×25 462×22×42

Напряжение (В) 24 48 (DALI)

Угол излучения 30° 24

Световой поток (лм) 400 800 1050 930–1200

Тип системы MAG 25 MAG ORIENT

DOTS FOLD

Мощность (Вт) 6 12 18 24 30

Размер, L×W×H (мм) 204×20×46 404×20×46 604×20×46 804×20×46 1004×20×46

Напряжение (В) 24

Угол излучения 30°

Световой поток (лм) 400 650–800 960–1150 1350–1400 1600–1700

Тип системы MAG 25

LASER FOLD

Мощность (Вт) 3–18 6–12

Размер, L×W×H (мм) 84–481×35×93 204–231×23×99/104

Напряжение (В) 24 48 (DALI)

Угол излучения 15° 30°

Световой поток (лм) 222–1400 250–520

Тип системы MAG 45 MAG ORIENT

LASER

LASER TURN

Мощность (Вт) 6–12 6–12 15

Размер, L×W×H (мм) 101–197×25×29 101–197×25×29 337×10×28

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA/Zigbee) 24

Угол излучения 24° 24° 30°

Световой поток (лм) 475–910 475–935 650

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE MAG MICROCOSM

Мощность (Вт) 12 12

Размер, L×W×H (мм) 209×30×46 209×30×46

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA/Zigbee)

Угол излучения 24° 24°

Световой поток (лм) 890–910 890–935

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE

Мощность (Вт) 6 12

Размер, L×W×H (мм) 184×35×43 364×35×43

Напряжение (В) 24

Угол излучения 20°

Световой поток (лм) 230–246 460–480

Тип системы MAG 45

DARK

034028

DOTS FOLD

Мощность (Вт) 6 12 12

Размер, L×W×H (мм) 204×23×99 232×23×99 232×23×99

Напряжение (В) 48 (DALI) 48 (DALI | TUYA)

Угол излучения 30°

Световой поток (лм) 250 520 770–950

Тип системы MAG ORIENT
041864

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 195×22×42

Напряжение (В) 48

Угол излучения 25°

Световой поток (лм) 730–750

Тип системы MAG ORIENT

KRATER

* Дополнительный цвет корпуса.

Мощность (Вт) 5–12 3–18 6–20

Размер, D×H (мм) Ø35×65–120 Ø50–85×65–180 Ø35–65×85–140

Напряжение (В) 24 24 (DALI) 48 (DALI)

Угол излучения 30° 20/24/36° 24°

Световой поток (лм) 350–840 251–1100 555–2010

Тип системы MAG 25 MAG 45 MAG ORIENT

SPOT
*

Мощность (Вт) 8–18 8–18 5–9

Размер, D×H (мм) Ø35–55×85–140 Ø35–55×85–140 Ø35–45×63–83

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA/Zigbee) 24

Угол излучения 24° 24° 36° 

Световой поток (лм) 635–1430 620–1460 373–565

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE MAG MICROCOSM

SPOT

SPOT ZOOM  
SPOT CROP ZOOM

Мощность (Вт) 6 15 10

Размер, D×H (мм) Ø35×140 Ø66×145 Ø47×105

Напряжение (В) 48 48 (DALI) 48

Угол излучения 19–29° 34–60° 20–55°

Световой поток (лм) 75–130 1100 765

Тип системы MAG ORIENT MAG VIBE

Мощность (Вт) 3

Размер, L×W×H (мм) 363×25×126

Напряжение (В) 48

Угол излучения 24°

Световой поток (лм) 140

Тип системы MAG ORIENT

SPOT FLEX

IP20CRI>90 3–5 лет IP20CRI>90 3–5 лет

033725

033671

026979 035580

033087044177

045066

044190

044647

044418
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 10

Размер, D (мм) Ø65

Напряжение (В) 48

Угол излучения 35°

Световой поток (лм) 800

Тип системы MAG ORIENT

POINT

POINT

SPOT HANG

ORB

RONDO

Мощность (Вт) 12 12

Размер, D×H (мм) Ø81.5×50 Ø81.5×50

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA Zigbee)

Угол излучения 18°

Световой поток (лм) 630–650 630–680

Тип системы MAG ORIENT MAG ORIENT

Мощность (Вт) 10 10 3

Размер, D×H (мм) Ø35×500 Ø35×500 Ø18×550

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA) 24

Угол излучения 24° 24°

Световой поток (лм) 890–910 890–930 107

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE MAG MICROCOSM

Мощность (Вт) 9 15 9 15

Размер, D×H (мм) 90×56 120×56 90×56 120×56

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA Zigbee)

Угол излучения 110°

Световой поток (лм) 740–770 1200–1275 770 1275

Тип системы MAG ORIENT

Мощность (Вт) 10 10 5

Размер, D×H (мм) Ø75×55 Ø75×55 Ø60×43

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA) 24

Угол излучения 24° 36°

Световой поток (лм) 840 820–860 378

Тип системы MAG VIBE MAG VIBE MAG MICROCOSM

Мощность (Вт) 6

Размер, D (мм) Ø120

Напряжение (В) 48

Угол излучения 235°

Световой поток (лм) 375–385

Тип системы MAG VIBE

SFERO

Мощность (Вт) 7

Размер, D×H (мм) Ø72×76

Напряжение (В) 48

Угол излучения 40°

Световой поток (лм) 300

Тип системы MAG ORIENT

CONE HANG

036391

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 204×89×140

Напряжение (В) 48

Угол излучения 40°

Световой поток (лм) 900

Тип системы MAG ORIENT

BLUM

044457

EMISFERO HANG

Мощность (Вт) 6 6

Размер, D×H (мм) Ø100 Ø100

Напряжение (В) 48 48 (DALI | TUYA)

Угол излучения 130°

Световой поток (лм) 370–380 370–390

Тип системы MAG VIBE

Мощность (Вт) 10

Размер, D (мм) Ø150

Напряжение (В) 48

Угол излучения 300°

Световой поток (лм) 900

Тип системы MAG ORIENT

SFERO HANG

035759

Мощность (Вт) 10

Размер, D×H (мм) Ø90×56

Напряжение (В) 48

Угол излучения 110°

Световой поток (лм) 905

Тип системы MAG VIBE

RONDO

044472

Мощность (Вт) 5 7 2 3 12

Размер, D×L (мм) Ø30×300 Ø50×180 Ø12×600 Ø20×500 Ø45×250

Напряжение (В) 24 48 48 (DALI)

Угол излучения 45° 24° 20° 24°

Световой поток (лм) 300 550 90 150 895

Тип системы MAG 25 MAG 45 MAG ORIENT

SPOT HANG

027008

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

IP20CRI>90 3–5 летIP20CRI>90 3–5 лет

* Дополнительный цвет корпуса.

*

>80

047140

043257

043270

035758

047146

035981

044452
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 14 35 70

Размер, D×L (мм) Ø30×1000 Ø30×2500 Ø30×5000

Напряжение (В) 48

Угол излучения 360°

Световой поток (лм) 940 2300 4700

Тип системы MAG FLEX

TUBE ELASTIC*

035384

Мощность (Вт) 16

Размер, L×W×H (мм) 2000×5×10

Напряжение (В) 24

Угол излучения 100°

Световой поток (лм) 354

Тип системы MAG MICROCOSM

FLAT ELASTIC

043250

Мощность (Вт) 35 70 14 35 70

Размер, D×L (мм) Ø25×2500 Ø25×5000 Ø30×1000 Ø30×2620 Ø30×5000

Напряжение (В) 48 (DALI) 48 (DALI) 48 48 48 (DALI)

Угол излучения 360° 360° 360° 360° 360°

Световой поток (лм) 2275 4235 940 2300 4700

Тип системы MAG ORIENT

TUBE ELASTIC

Мощность (Вт) 20 30

Размер, L (мм) 600 900

Напряжение (В) 48

Угол излучения 180°

Световой поток (лм) 2000 2600

Тип системы MAG ORIENT

TUBE TURN

Мощность (Вт) 14

Размер, D×L (мм) Ø30×1000

Напряжение (В) 48

Угол излучения 360°

Световой поток (лм) 940

Тип системы MAG FLEX

TUBE*

034043

Мощность (Вт) 7

Размер, D×L (мм) Ø30×530

Напряжение (В) 48

Угол излучения 360°

Световой поток (лм) 460

Тип системы MAG FLEX

TUBE HANG*

034042

* Только 4000 К.

Для трека 2620

Мощность (Вт) 5

Размер, D×H (мм) Ø135×100

Напряжение (В) 48

Угол излучения 80°

Световой поток (лм) 120

Тип системы MAG ORIENT

OLLAS HANG

036386

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Мощность (Вт) 3

Размер, D×H (мм) Ø20×450

Напряжение (В) 48

Угол излучения 180°

Световой поток (лм) 120

Тип системы MAG ORIENT

STICK HANG

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG MICROCOSM

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

IP20CRI>90 3–5 летIP20CRI>90 3–5 лет

036541

044340

035670
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ

Длина (м) 1 2 3

Длина (м) 2 3

Трек подвесной/накладной

MAG 25 |  MAG 45 |  MAG ORIENT MAG FLEX

MAG VIBE

MAG MICROCOSM

Длина (м) 0.5 1 1.5 2 3

Тип трека MAG 25 | MAG 45 | MAG ORIENT

0.5 1 1.5 2 3

MAG 25 | MAG 45

Трек подвесной/накладной Трек встраиваемый Блок питания для FLEX

Блок питания для VIBE

1 2 3

MAG 25 | MAG 45 | MAG ORIENT

Трек накладной

Трек, встраиваемый под гипсокартон

036784

Длина (м) 2

Тип трека MAG 25

0.5 1 1.5 2 3

MAG 25 | MAG 45 | MAG ORIENT

2

MAG ORIENT | ORIENT KRAAB

Трек круглый Профиль-держатель Трек, встраиваемый в натяжной потолок

034228 033090 041292

033244

Длина (м) 2

Трек накладной

044179

043050

Радиус (м) 0.6 0.9

Трек накладной радиусный

043248

Длина (м) 2

Трек встраиваемый Коннектор питания 

043051 043052

033459

Коннектор угловой Гибкий коннектор Коннектор угловой Заглушка 

044524043053 044527 043054

Коннектор прямой Коннектор прямой Коннектор угловой

035618 033248 026917

Коннектор тройной

026921

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ

Заглушки Подвесы

033250 033252

Крышка (верхняя заглушка) Блок питания для ORIENT

029331 042920

035388

Коннектор прямой

034066

Коннектор поворотный

035390 039917

Коннектор прямой

044182

Коннектор угловой

044184 044198
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ

МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Система APRIORI позволяет воплощать в жизнь уникальные световые решения. Прямые и радиусные двухсторонние треки можно 
совмещать в подвесные конструкции — круглые, квадратные, произвольной формы, а также многоярусные — благодаря разнообразию 
аксессуаров. Оригинальные светильники серии APRIORI устанавливаются оптикой вверх или вниз, давая направленный или 
отраженный свет. Яркостью света можно управлять по ШИМ (PWN) с помощью диммера или при использовании драйвера DALI,  
0–10V или TRIAC.

APRIORI
Модульная система — это свобода светового творчества: 
разнообразие треков, светильников и аксессуаров позволит 
воплотить самые необычные идеи. Все элементы системы 
APRIORI изготовлены из анодированного алюминия, 
поэтому не требуют дополнительной обработки для защиты 
от воздействия окружающей среды.

	 Низкое напряжение питания 48 В.
	 Возможность разрезать треки в любом месте.
	 Три цвета: золотой, черный, титан.
	 Установка светильников в двух направлениях:  

	 оптикой вверх или вниз.
	 Управление яркостью.

3000 K 4000 K

IP20CRI>90 48 В3 года

МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

APRIORIAPRIORI

Мощность (Вт) 5

Размер, D×H (мм) Ø60×147

Световой поток (лм) 240350°

LANTERN

044305

Мощность (Вт) 5

Размер, D×H (мм) Ø120×170

Световой поток (лм) 360

Мощность (Вт) 12

Размер, D×H (мм) Ø160×65

Световой поток (лм) 409

Мощность (Вт) 8

Размер, D×H (мм) Ø38×105

Световой поток (лм) 414

Мощность (Вт) 8

Размер, D×H (мм) Ø45×153

Световой поток (лм) 440

044906

039398

044904

350°

SFERO

120°

PLATO TURN

36°

SPOT

36°

SPOT TURN

039399

Мощность (Вт) 15

Размер, L×W×H (мм) 500×38×95

Световой поток (лм) 600120°

FLAT

044905
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СВЕТИɬɝНИКИ ДɬɠcИНТЕРɝЕРОВ

МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

3000 K 4000 K

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ 
СВЕТИɬɝНИКИ ДɬɠcИНТЕРɝЕРОВ

044903

044912

Мощность (Вт) 8

Размер, L×W×H (мм) 165.5×38×95

Световой поток (лм) 369

Мощность (Вт) 8

Размер, L×W×H (мм) 165.5×38×125

Световой поток (лм) 395

48°

LASER

48°

LASER TURN

Подвес жесткий

Держатель трека

Круговая форма. Радиусные 
треки

Суперэллипс. Линейные 
и радиусные треки

Закругленный квадрат. 
Линейные и радиусные треки

Двухуровневая форма. 
Линейные треки

Подвес жесткий 
с питанием

Коннектор жесткий 
с питанием 

Коннектор прямой 

1.5 1.8 30.6 0.8 1 1.2Длина (м) 1 2 3

Трек подвесной линейный Трек подвесной радиусный Трек подвесной радиусный Подвес жесткий

044782

037613

037625

048481 048503 048516 048548

039633

045706 045714

037631 037629

APRIORI
IP20CRI>90 48 В3 года

044373

Заглушка 

039432

Держатель трека

044371

Потолочный короб

039643

СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Однофазные (2TR) и трехфазные (4TR) трековые системы для освещения частных интерьеров, торговых и офисных центров, 
супермаркетов и коммерческих объектов. Светильники можно свободно перемещать по треку, легко меняя конфигурацию освещения. 
Есть возможность диммирования по DALI и настройки групп светильников на разные сценарии включения. Низкий коэффициент 
пульсаций света гарантирует стабильное качество света без мерцания. 

Дополнительные серии

Мощность (Вт) 7

Размер, D×L×H (мм) Ø45×110×165

Световой поток (лм) 540

Тип трека 2TR

Цвет корпуса       

CRI>98

GERA и ZEUS TRUECOLOR 
Светильники с высоким индексом цветопередачи (CRI>98).  
Для помещений, где необходим качественный свет: музеи, 
выставочные и картинные галереи, шоурумы и торговые  
залы, детские игровые и др.  

3000 K 4000 K 5000 K
под заказ

6000 K

FOOD
Светильники со специальными цветами свечения  
для подсветки различных продуктов на витринах. Улучшают 
внешний вид продуктов и побуждают к покупке, стимулируя 
рост продаж.

2500 K 2900 K 3000 K 5000 K 7500–8000 K

24°

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 10 20 30

Размер, D×L×H (мм) Ø67×180×155 Ø88×200×162 Ø100×220×180

Световой поток (лм) 800–1000 1600–2000 2400–3000

Тип трека 2TR | 4TR 2TR | 4TR 2TR | 4TR

Доп. серия Truecolor Truecolor | Food Truecolor | Food

Мощность (Вт) 10 20 30

Размер, D×L×H (мм) Ø55×145×145 Ø74×170×160 Ø90×200×185

Световой поток (лм) 860–1060 1800–2200 2700–3300

Тип трека 2TR | 4TR 2TR | 4TR 2TR | 4TR

Доп. серия Truecolor Truecolor | Food Truecolor | Food

Мощность (Вт) 20 30 40

Размер, D×H (мм) Ø67×156 Ø80×181 Ø95×191

Световой поток (лм) 1800 2700 3600

Тип трека 2TR | 4TR 2TR | 4TR 2TR | 4TR

Мощность (Вт) 40

Размер, D×L×H (мм) Ø100×190×130

Световой поток (лм) 3600–4000

Тип трека 4TR

Доп. серия Food

20–60°

24°

025906

025943

031240

026423

IP20CRI>90 230 Вдо 5 лет

24°

DALI

20–60°

DALI

DALI

042541
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Заглушки

Соединитель гибкий 

�Профиль-держатель

Подвесы База накладная Адаптер

Длина (м) 2

2TR |  4TR ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ

Мощность (Вт) 20 30

Размер, D×L×H (мм) Ø30×600×81 Ø31×900×81

Световой поток (лм) 2100 2660

Тип трека 4TR 4TR

Мощность (Вт) 25

Размер, L×W×H (мм) 605×34×50

Световой поток (лм) 2078

Тип трека 4TR

180°

100°

3000 K 4000 K 6000 K

Коннектор питания 	левый Соединитель прямой Соединитель угловой

Соединитель тройной Соединитель крестовой Декоративные накладки

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

1 21 2

Трек встраиваемый Трек встраиваемыйТрек накладной/подвесной

1 2 3 4Длина (м) 1 2

Трек накладной/подвесной

Мощность (Вт) 20 30 40

Размер, D×H (мм) Ø100×80 Ø100×105 Ø100×135

Световой поток (лм) 1990 3000 4000

Тип трека 4TR 4TR 4TR

24°

Бленда с кольцом
Сетчатый  
фильтр с кольцом

Набор 
светофильтров

Бленда с фильтром 
и кольцом

Шторки 
кашетирующие

Насадка 
кадрирующая

031179

046728

036007 036004 036006

047010

Фильтр 
сетчатый Рефлектор

Насадка 
с изменяемым углом

046764046768046748 046746 046760

Мощность (Вт) 10 20 30

Размер, D×H (мм) Ø85×160 Ø85×160 Ø85×160

Световой поток (лм) 850 1600 2100

Тип трека 4TR 4TR 4TR

Цвет свечения (К) 2700–4000–6000

38° >95

под заказ

АКСЕССУАРЫ NIKA

АКСЕССУАРЫ CALIPSO

IP20CRI>90 230 Вдо 5 лет

033697

035671

022772

033090

024041

033536

038673

024717

026147

024281

024722

026501

026143

023999

027865

024720

024713

024706
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КОЛЛЕКЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

В каталоге представлены коллекции светильников 
с разными типами корпусов и вариантами монтажа, 
объединенные общим стилем и дизайном.

Встраиваемые, накладные, подвесные или трековые 
светильники внутри одной коллекции позволяют 
организовать разные виды освещения в едином 
стиле.

Минимализм или роскошная классика. Мягкие 
скругленные линии или четкая геометрия. 

Светильники POLO собираются из трех модулей:  
	 корпус со встроенным драйвером; 
	 светодиодный модуль; 
	 декоративная вставка. 

КОРПУС (6 ВИДОВ) МОДУЛЬ (6 ВИДОВ) ВСТАВКА (6 ВИДОВ)

40°

SURFACE

Мощность (Вт) 8 15

Размер, D×H (мм) Ø65×155 Ø85×155

Световой поток (лм) 570 1100

3000 K 4000 K 5000 K

1

SURFACE FLAP

Мощность (Вт) 8 15

Размер, D×H (мм) Ø65×200 Ø65×185

Световой поток (лм) 570 1100

2 3

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ POLO
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Каждая коллекция вдохновлена различными 
дизайнерскими направлениями, сочетает яркие 
образы и безупречные формы, современные функции 
и разные конфигурации.

Все грани света в одном каталоге, чтобы придать 
интерьеру неповторимый стиль и сделать световую 
атмосферу уникальной и комфортной.

Накладной монтаж светильников. 

IP20CRI>80 230 В3 года

027510

027534



26

С
В

Е
Т

О
Д

И
О

Д
Н

Ы
Й

 
Д

Е
К

О
Р

С
В

Е
Т

 
В

 Р
Е

К
Л

А
М

Е
Б

Л
О

К
И

 
П

И
ТА

Н
И

Я
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 

О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
М

А
Л

Ю
М

И
Н

И
Е

В
Ы

Й
 

П
Р

О
Ф

И
Л

Ь
С

В
Е

Т
О

Д
И

О
Д

Н
Ы

Е
 

Л
Е

Н
Т

Ы
С

В
Е

Т
И

Л
Ь

Н
И

К
И

 
Д

Л
Я

 Э
К

С
Т

Е
Р

Ь
Е

Р
О

В
С

В
Е

Т
И

Л
Ь

Н
И

К
И

 
Д

Л
Я

 И
Н

Т
Е

Р
Ь

Е
Р

О
В

3000 K 4000 K 5000 K

Профессиональное решение для акцентного освещения квартир, магазинов, шоурумов, витрин, 
выставочных залов. Светильники с высоким индексом цветопередачи. Корпус вращается на 355° 
и отклоняется до 90°. Встраиваемый, накладной монтаж и монтаж на трехфазный трек.  

Мощность (Вт) 12

Размер, D (мм) Ø100

Световой поток (лм) 800

Цвет корпуса

Мощность (Вт) 12

Размер, D (мм) Ø100

Световой поток (лм) 800

Мощность (Вт) 12

Размер, D (мм) Ø100

Световой поток (лм) 770

Тип трека 4TR

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ MONA
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Трековые и накладные модели со световым модулем, отклоняющимся на 45°. Черные и белые 
корпуса из алюминия окрашены высококачественной краской. Стильное решение для акцентного 
освещения в помещениях с высокими требованиями к качеству света. 

Мощность (Вт) 10 20

Размер, L×W×H (мм) 170×36×130

Световой поток (лм) 540–600 1050–1150

Тип трека 2TR | 4TR 4TR

Мощность (Вт) 10

Размер, L×W×H (мм) 170×100×36

Световой поток (лм) 540–600

3000 K 4000 K 6000 K*

* Нет 6000 К.
026210

036470

КОЛЛЕКЦИЯ LOFT

CRI>90 3 года 230 ВCRI>90 3 года 230 В

IP40

SURFACE

24°

BUILT

IP40 24°

SURFACE

IP40 24°

TRACK

IP40 24°

TRACK

IP20 24°

DALI

025449

025439

025448
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3000 K 4000 K

Подвесные светильники CONGO в форме кольца создадут хорошее освещение даже в просторных 
помещениях и украсят собой гостиные, спальни, а также лобби отелей и переговорные. Разные 
виды подвесов в зависимости от размера модели: с фокусирующим кольцом или с тремя 
индивидуальными точками крепления к потолку.

Мощность (Вт) 24 36

Размер, D×H (мм) Ø400×25 Ø600×25

Световой поток (лм) 1340–1380 2050

Длина подвеса 1200 мм

Мощность (Вт) 42

Размер, D×H (мм) Ø800×25

Световой поток (лм) 2520

Длина подвеса 1200 мм

КОЛЛЕКЦИЯ TROPICКОЛЛЕКЦИЯ CONGO
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

043408

043374

043708

Гибкий корпус светильников TROPIC позволяет создавать нестандартные световые композиции, 
которые заменят привычные люстры. Важное преимущество светильников — высокое качество 
света без искажения цветов окружающих предметов. Несколько вариантов длины TROPIC — для 
впечатляющих композиций из гибкого неона.

Мощность (Вт) 18 36 58 110

Размер, D×H (мм) Ø18×1200 Ø18×2500 Ø18×5000 Ø18×10 000

Световой поток (лм) 1160 2300 3900 7455

Мощность (Вт) 18 36 58 110

Размер, D×H (мм) Ø18×1200 Ø18×2500 Ø18×5000 Ø18×10 000

Световой поток (лм) 1160 2300 3900 7455

Мощность (Вт) 70

Размер, D×H (мм) Ø18×5000

Световой поток (лм) 4700

Подвес 1500 мм Подвес 1500 мм
Крепление накладного 
монтажа

Крепление накладного 
монтажа

045035045036 045037 045038

3000 K 4000 K

АКСЕССУАРЫ

CRI>90 5 лет 230 В CRI>90 3 года 230 В

CAN

120° IP20

MULT

120° IP20

SURFACE

360° IP20

BUILT TRIMLESS

360° IP20

HANG

360° IP20

046250

046217
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ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Линейные светильники предназначены для организации общего и локального освещения. 
Изготавливаются из анодированных профилей различного размера и цвета. Набор для подвеса 
и кабель в комплекте. Диммирование 0–10 В.

Форма светильника может быть любой: прямая линия, треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник, трапеция, крест, луч и многие другие. 

3000 K 3000 K4000 K 4000 K

Мощность (Вт) 46–186 23–46 23–46

Размер, D×H (мм) Ø800–3000×36 Ø615–2500×36 Ø800–1500×36

Тип корпуса ARC ARC ARC

Цвет корпуса        

Мощность (Вт) 34–35 29–64 25–44

Размер, L×H (мм) 790×910×50 866–1050×50 700–1000×67

Тип корпуса 3 RAYS HEXAGON CROSS

Цвет корпуса        

Мощность (Вт) 24 40

Размер, L×W×H (мм) 578×24×60 1259×24×60

Световой поток (лм) 1440 2400

Мощность (Вт) 25 40

Размер, L×W×H (мм) 610×20×94 1200×20×94

Световой поток (лм) 2000 3000

Мощность (Вт) 112 172

Размер, L×W×H (мм) 786×786×94 1376×1376×94

Световой поток (лм) 9200 15 600

Мощность (Вт) 142

Размер, L×W×H (мм) 1376×786×94

Световой поток (лм) 12 400

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

039159

031470

CELL UPDOWN

FLAT UPDOWN

QUADRAT

RECTANGLE

TRIANGLE

ANGLE

38°+100° >90

>90

100°+100°

120°

100°+100°

100°+100°

100°+100°

Мощность (Вт) 84 129

Размер, L×W×H (мм) 786×680×94 1376×1191×94

Световой поток (лм) 6900 11 700

Мощность (Вт) 53 83

Размер, L×W×H (мм) 698×604×94 1288×1115×94

Световой поток (лм) 4300 7500

100°+100°

CRI>80CRI>80 3 года3 года 230 В230 В IP20IP20

049208034004032990

032996

032993

033012

034009 034046

034044

034035

31
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Серия декоративных подвесных светильников подходит 
для организации акцентной подсветки в торговых, 
офисных, жилых и других помещениях. 

Регулируемая длина подвеса позволяет использовать 
светильники в помещениях с различной высотой 
потолков. 

3000 K 4000 K

Дизайнерские светильники создают качественное 
освещение и придают интерьеру индивидуальность. 

В зависимости от задумки дизайнера можно 
комбинировать модели разных размеров, цветов 
и форм, экспериментировать и создавать с помощью 
света уникальную эстетику.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

3 года 230 В IP20

Мощность (Вт) 14

Размер, L×W×H (мм) 1300×26×18

Световой поток (лм) 650

Цвет корпуса

Фигурный корпус, экран из силикона

90° >80

Мощность (Вт) 9 9

Размер, D×H (мм) Ø30×300 Ø30×600

Световой поток (лм) 561 561

Цвет корпуса      
24° >90

HANG

Мощность (Вт) 6 10

Размер, D×H (мм) Ø18×516 Ø18×816

Световой поток (лм) 240 400

Цвет корпуса  
360° >85

HANG

039533

Мощность (Вт) 10

Размер, D×L (мм) Ø16×590

Световой поток (лм) 410

Цвет корпуса    
120° >90

HANG V

036951

Мощность (Вт) 15

Размер, D×L (мм) Ø16×910

Световой поток (лм) 531

Цвет корпуса    120° >90

HANG H

036941

038607

035322
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ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Мощность (Вт) 30 88 112 140 200 280

Размер, D×H (мм) 500×250 800×400 900×450 1000×500 1200×600 1500×750

Световой поток (лм) 1900 4840 6160 7700 11 000 15 400

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 15

Размер, D×H (мм) Ø250×250

Световой поток (лм) 730

3000 K 4000 K

65° >90

Мощность (Вт) 8 13

Размер, D (мм) Ø250 Ø400

Световой поток (лм) 525 700

Мощность (Вт) 8

Размер, D (мм) Ø250

Световой поток (лм) 650

HANG

АКСЕССУАРЫ

100° >90

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Чаша CANOPY-R60-C4/C6.5 Чаша CANOPY-R90-C6.5/C4

HANG

Чаша CANOPY-R60-C4/C6.5Чаша CANOPY-R90-C6.5/C4

Мощность (Вт) 17 37

Размер, D (мм) Ø300 Ø500

Световой поток (лм) 1258 3071

Аксессуары Рассеиватели120° >80

120° >80

120° >90

046017046020 046009 046005

ПОТОЛОЧНЫЕ ЧАШИ CANOPY ДЛЯ ВСТРОЙКИ

3 года 230 В IP20

039699

039550

033923

035924

035997
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Мягкое свечение, привлекательный дизайн и многообразие 
форм. Накладные светильники предназначены для основного, 
декоративного освещения и фоновой подсветки. 

Создают комфортное и приятное для глаз освещение. 
Комбинируя светильники разных размеров, возможно 
создавать оригинальные настенные или потолочные 
композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером 
для безопасного подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, 
так и для оформления офисных, коммерческих 
и торговых помещений.

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 8 12 16 18 20

Размер, D×H (мм) 90×65 120×65 175×40 140×65 210×52

Световой поток (лм) 480–560 720–840 1080–1120 1080–1260 1400–1600

Мощность (Вт) 16 25 16 20 30

Размер, D×H (мм) 95×55 110×75 175×38 210×38 250×38

Световой поток (лм) 1120 1750 1328 1660 2500

Мощность (Вт) 30 30 40 50 60

Размер, D×H (мм) 250×52 350×64 400×64 500×64 600×64

Световой поток (лм) 2450 2200 3800 4000 4900

100–120° >80–90

110° >90

120° >90

120° >90

120° >90

120° >90

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 12 16 25 30 40 50 60

Размер, L×W (мм) 120×120 175×175 250×250 350×350 400×400 500×500 600×600

Световой поток (лм) 680 1000 1900 2540 3200 4400 5500

Мощность (Вт) 19 20 23 33 43 54 64

Размер, D×H (мм) 175×52 210×52 250×52 350×64 400×64 500×64 600×64

Световой поток (лм) 1120 1600 1600 2850 3400 4000 5700

Световой поток 
в аварийном режиме 218 160 211 225 240 427 453

Мощность (Вт) 19 28 33 44 54 64

Размер, L×W (мм) 175×175 250×250 350×350 400×400 500×500 600×600

Световой поток (лм) 1000 1900 2540 3200 4400 5500

Световой поток 
в аварийном режиме 196 237 202 389 424 439

034806

040927

EMERGENCY

EMERGENCY

FLAP

2–3 года 230 В IP40

022234  |  022241

028168  |  028163

034816

041072
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НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

IP44–54 230 В3 года

Мощность (Вт) 25 35 50 94

Размер, D (мм) Ø400 Ø500 Ø600 Ø800

Световой поток (лм) 2025 2840 4050 7620

Мощность (Вт) 12

Размер, D×H (мм) Ø71×177

Световой поток (лм) 850

SURFACE

MOTION

EMERGENCY

Мощность (Вт) 8

Размер, D×H (мм) Ø75×90

Световой поток (лм) 580

Цвет корпуса

039376

043966

042570  |  042569

046625

24° >90

110° >90

110° >80

110° >80

110° >80

24° >90

Мощность (Вт) 9 16 30

Размер, D (мм) Ø90 Ø120 Ø140

Световой поток (лм) 720–810 1280–1440 2400–2700

Аксессуары Для подвесного монтажа24° >80

021065

Мощность (Вт) 8 11 16 22

Размер, L×W (мм) 100×100 100×100 195×100 195×100

Световой поток (лм) 760 850 1490 1700

Тип корпуса45° >80–90

036057

PILL PRISM

100° >80

Мощность (Вт) 115 145

Размер, D (мм) Ø1050×120 Ø1200×120

Световой поток (лм) 9070 12 400

30° >90

120° >90

038924

Мощность (Вт) 7 18

Размер, D×H (мм) Ø75×70 Ø157×85

Световой поток (лм) 290 1100

Мощность (Вт) 10 10

Размер, D(W×L)×H (мм) Ø77×65 78×78×65

Световой поток (лм) 780 780

Тип корпуса

Мощность (Вт) 10–15 13–18 22–32

Размер, D×H (мм) Ø280×68 Ø360×72 Ø410×76

Световой поток (лм) 1150–1600 1560–2070 2530–3570

Световой поток 
в аварийном режиме 200 200 400

Цвет свечения (К) Day4000-MIX (3000–5700)

Мощность (Вт) 10–15 13–18 22–32

Размер, D×H (мм) Ø280×68 Ø360×72 Ø410×76

Световой поток (лм) 1150–1600 1560–2070 2530–3570

Цвет свечения (К) Day4000-MIX (3000–5700)

Мощность (Вт) 10–15 13–18 22–32

Размер, D×H (мм) Ø280×68 Ø360×72 Ø410×76

Световой поток (лм) 1375 1815 3050

041108  |  042575

049797  |  049803

IP20–40 230 В3 года

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

022997

025456
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Встраиваемые светильники классических форм 
отличаются простотой монтажа и широкой 
функциональностью. 

Лаконичные модели, в том числе с необычным боковым 
свечением, хорошо вписываются в интерьеры разных 
стилей и назначения.

Доступны круглые и квадратные светильники 
разных размеров в белоснежном и угольно-черном 
исполнении.

120°

3000 K 4000 K

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

120+180°

120+180°

3 года 230 В IP40–44 CRI>80

Мощность (Вт) 5

Размер, D (мм) Ø80

Световой поток (лм) 400

Цвет корпуса

Мощность (Вт) 5 10 15 20

Размер, D (мм) Ø80 Ø95 Ø115 Ø135

Световой поток (лм) 400 800 1200 1600

Цвет корпуса

Контурное свечение

Мощность (Вт) 5 10

Размер, L×W (мм) 80×80 96×96

Световой поток (лм) 325 700

Цвет корпуса  

Контурное свечение

017990

021481

020808
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 

СВЕТИЛЬНИКИ 

Встраиваемые светильники с минималистичным 
дизайном. Возможность вращать корпус позволяет 
организовать локальную подсветку зон или акцентную 
подсветку деталей интерьера. Простой монтаж 
в потолки и стены.

Круглые и точечные светильники разных размеров, в том 
числе на телескопическом подвесе, в белом и черном 
цвете, подойдут для использования в жилых домах, офисах 
или коммерческих пространствах благодаря высокому 
качеству света.

24°

3000 K 4000 K 6000 K

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

25°

100°

24°

BUILT

под заказ

5 лет

Гарантия 3 года.

230 В IP20–44 CRI>90

Мощность (Вт) 10 10

Размер, D×L×W (мм) Ø105×127 112×112

Световой поток (лм) 900 900

Тип корпуса

Цвет корпуса

Мощность (Вт) 9 16

Размер, D×L (мм) Ø55×110 Ø55×150

Световой поток (лм) 666 1280

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 12

Размер, D×H (мм) Ø85×38

Световой поток (лм) 780

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 6 9

Размер, D×H (мм) Ø35×70 Ø55×80

Световой поток (лм) 325 555

Цвет корпуса  

Длина ножки, (мм) 153 540–1000

031367

034147

045781

045200
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

Мощность (Вт) 5 9

Размер, D (мм) Ø102 Ø115

Световой поток (лм) 250–300 540–630

Цвет корпуса

ДАУНЛАЙТЫ

КАРДАННЫЕ

Мощность (Вт) 9 16 21 30

Размер, D (мм) Ø105 Ø145 Ø187 Ø220

Световой поток (лм) 720–810 1280–1440 1680–2020 2400–2700

Цвет корпуса

Многообразие светильников для создания основного,
декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных 
интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая 
многофункциональное освещение.

Мощность (Вт) 6 8 10 16 20

Размер, D (мм) Ø90 Ø102 Ø115 Ø165 Ø215

Световой поток (лм) 520 660 840 1380 1870

Цвет корпуса  

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов 
и жилых помещений в стиле хай-тек. 

Основным преимуществом карданных светильников 
является возможность направлять луч света в нужную 
сторону, что в совокупности с узким углом излучения 
позволяет концентрировать свет на деталях. 

У большинства моделей предусмотрен специальный 
механизм для удобного регулирования угла наклона 
светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение 
без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.

Широкий угол 80–120°

Мощность (Вт) 10 14 18 20 30 40

Размер, D (мм) Ø113 Ø143 Ø165 Ø200 Ø230 Ø280

Световой поток (лм) 850 1190 1550 1720 2820 3880

Цвет корпуса

3000 K 4000 K 6000 K

Светильники обладают высоким значением 
светового потока.

120° IP40

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 9 12 16

Размер, D (мм) Ø82 Ø104 Ø125

Световой поток (лм) 595 840 1220

Цвет корпуса  

90° IP40

IP2080 | 85 | 90°

BUILT

110° IP44

Мощность (Вт) 8 14 24 30

Размер, D (мм) Ø84 Ø105 Ø137 Ø158

Световой поток (лм) 660 1235 2190 2950

Цвет корпуса  85 | 90° IP54

BUILT

100°

BUILT

3–5 лет 230 В CRI>80

IP20

>90

021068

023205

018410

040341

035609

035598
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 9 18

Размер, L×W×H (мм) 102×102×85 180×102×85

Световой поток (лм) 680 1440

Тип корпуса  

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 5 5

Размер, D (мм) Ø54 Ø54

Световой поток (лм) 400 400

Угол излучения 38° 60°

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 12 20 30

Размер, D (мм) Ø99 Ø129 Ø148

Световой поток (лм) 890–1020 1600–1800 2200–2500

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 10 10

Размер, D (мм) Ø85 Ø94

Световой поток (лм) 910 910

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 5 10 10

Размер, D (мм) Ø45 Ø86 Ø86

Световой поток (лм) 440 880 880

Угол излучения 36° 36° 60°

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 8 12

Размер, D (мм) Ø82 Ø102

Световой поток (лм) 800 910

Цвет корпуса    

38°

>80

>80

>80

Мощность (Вт) 10 20 35

Размер, D (мм) Ø113 Ø174 Ø232

Световой поток (лм) 880 1800 3150

Цвет корпуса

Аксессуары Корпус (накладной монтаж)   

30 | 38°

50°

Мощность (Вт) 6 10 15

Размер, D (мм) Ø65 Ø82 Ø95

Световой поток (лм) 560 875 1300

Цвет корпуса  

3000 K

Мощность (Вт) 5 7 10

Размер, D (мм) Ø80 Ø90 Ø105

Световой поток (лм) 400 550 900

Цвет корпуса

3000 K4000 K 4000 K

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ | КАРДАННЫЕ

Мощность (Вт) 10 15 20 25 35*

Размер, D (мм) Ø58 Ø66 Ø72 Ø90 Ø112

Световой поток (лм) 865 1210 1640 1995 3280

Цвет корпуса  
38 | 60°

BUILT

38°

36°

32 | 40°

TRIMLESS

Скрытый монтаж под штукатурку

36 | 60°

BUILT

30 | 35°

BUILT

Мощность (Вт) 6 8 12

Размер, D (мм) Ø90 Ø90 Ø110

Световой поток (лм) 520 800 910

Цвет корпуса    

Направленные 30–70° Направленные 30–70°

36 | 60° IP54

IP54

BUILT

32°

BUILT TURN

3 года 230 В CRI>90 IP203–5 лет 230 В CRI>90 IP20

IP54

033652

036133

032311

033663

024129

039065

039068

039066

Мощность (Вт) 9 18

Размер, L×W×H (мм) 80×80×90 148×80×90

Световой поток (лм) 630 1260

Тип корпуса  

Цвет корпуса  
45°

028150033659

027313

023683
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ НАСТЕННЫЕ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники,
которые станут оригинальным элементом интерьера 
и обеспечат общее и акцентное освещение внутри
помещений.

Светильники предназначены для зонирования
пространства, создания фоновой подсветки 
или мягкого основного освещения.
Эксклюзивные и популярные модели разных форм,
цветов и размеров. 

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 110×72×180

Световой поток (лм) 990

Цвет свечения (К) 3000  |  4000

WALL TWIN

40° >90

Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким 
свечением или ярко освещайте пространство.

Настенные и подвесные модели с рифлеными 
корпусами белого, черного и золотого цвета. 
Одинарное или двойное светораспределение. 
Функциональная модель с высоким индексом 
цветопередачи (CRI>90) для создания красивого 
декоративного освещения.

3000 K

20°

20°

20°

200

200

180

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Мощность (Вт) 3

Модуль, D (мм) Ø30

Основание, D×H (мм) Ø90×31

Тип корпуса

Цвет корпуса          

Мощность (Вт) 3

Модуль, D×H (мм) Ø30×110

Основание, L×W×Н (мм) 180×60×21

Тип корпуса USB  

Мощность (Вт) 3

Модуль, D×H (мм) Ø30×110

Основание, W×H (мм) 80×230

Тип корпуса USB  

Мощность (Вт) 3

Модуль, D (мм) Ø65

Основание, D×H (мм) Ø99.5×25.5

Тип корпуса

180100°

031395

Мощность (Вт) 6 12

Размер, L×W×H (мм) 110×28×90 170×28×90

Световой поток (лм) 450 950

Цвет свечения (К) 3000  |  4000

120° IP54

021088

CHARGE

CHARGE

3 года 230 В CRI>80 IP20

033264

036544

029629(1)

046881
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

НАСТЕННЫЕ НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 13

Модуль, D (мм) Ø400

Основание, L×H (мм) 178×43

Световой поток (лм) 850

Цвет корпуса    

Мощность (Вт) 13

Размер, L×W×H (мм) 600×55×65

Световой поток (лм) 630

Цвет корпуса  120° IP54

100° IP20

M TURN

Мощность (Вт) 12

Модуль, D×H (мм) Ø19×710

Основание, D×H (мм) Ø60×100

Световой поток (лм) 680

Цвет корпуса    
036501

035718

3 года 230 В CRI>80

>90

036506

Мощность (Вт) 7 10 12

Размер, L×W×H (мм) 600×55×102 900×55×102 1250×55×102

Световой поток (лм) 260 370 400

Цвет корпуса  110° IP20

RING

110° IP20

035685
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Панели предназначены для офисов, торговых центров,
учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо 
быстро организовать качественное основное освещение.

3000 K 4000 K 6000 K

Мощность (Вт) 4 9 13 15 18

Размер, D (мм) Ø85 Ø120 Ø142 Ø172 Ø192

Световой поток (лм) 300–320 675–720 975–1040 1125–1200 1350–1440

Мощность (Вт) 5 9 12 18 24

Размер, D (мм) Ø90 Ø125 Ø145 Ø180 Ø225

Световой поток (лм) 350–400 630–720 900–960 1440–1620 1920–2160

Мощность (Вт) 21 24 34

Размер, D (мм) Ø225 Ø300 Ø400

Световой поток (лм) 1575–1680 1970 2720

Мощность (Вт) 5 9 13 15 18 21

Размер, L×W (мм) 93×93 120×120 142×142 172×172 192×192 225×225

Световой поток (лм) 375–400 675–720 975–1040 1125–1200 1350–1440 1575–1680

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

120°

120°

120°

100°

3 года 230 В CRI>80 IP40

020112

020437

020127

021440
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КОЛОНТИТУЛ РАЗДЕЛА

КОЛОНТИТУЛ СЕРИИ

Мощность (Вт) 13 26

Размер, L×W×H (мм) 600×25×28 1200×25×28

Световой поток (лм) 1120 2400

Напряжение (В) 48

Мощность (Вт) 13 26

Размер, L×W×H (мм) 600×25×28 1200×25×28

Световой поток (лм) 1460 2200

Напряжение (В) 48

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 6 12 18 24

Размер, L×W×H (мм) 90×90×40 90×90×40 140×140×40 190×190×40

Световой поток (лм) 570 1290 1800 2370

Цвет корпуса  

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ 

ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Отличное решение для встраивания в потолки
«Армстронг» и «Грильято».

Панели предназначены для офисов, торговых центров,
учебных классов, больниц и других помещений,
где необходимо быстро организовать качественное
основное освещение.

Предусмотрена возможность создания автоматического 
управления цветовой температурой в течение дня (HCL).

Управление яркостью и цветом свечения с помощью
настенных панелей или мобильного телефона.

3000 K 4000 K 6000 K*

Мощность (Вт) 12 18 40 40 48

Размер, L×W (мм) 295×295 295×595 295×1195 595×595 595×1195

Световой поток (лм) 1050 1710 3880 4240 5100

Аксессуары Набор для накладного, подвесного и встраиваемого монтажа

Мощность (Вт) 40

Размер, L×W×H (мм) 595×595

Световой поток (лм) 4000

Напряжение (В) 230 30–42 230 230

CRI >80 >80 >90 >80

Степень 
пылевлагозащиты IP40 IP20 IP40 IP54

Цвет свечения (К) 3000 | 4000 | 6000 MIX 3000 | 4000 | 6000

120° IP40

120° IP40

120°

80° IP40

LASER

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Мощность (Вт) 18 28 40 40 60

Размер, L×W (мм) 295×295 295×595 295×1195 595×595 595×1195

Световой поток (лм) 1770 3000 4000 4000 6000

* Нет 6000 К.

* 6000 К под заказ.

90° IP40 >90

120° IP40 >90

3–5 лет 230 В CRI>80

* 6000 К под заказ.

023148

043550

030302

031457

031570

038336
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МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6000 K

Мощность (Вт) 3

Размер, D (мм) Ø52

Световой поток (лм) 160

Тип корпуса

Мощность (Вт) 3

Размер, D (мм) Ø60

Световой поток (лм) 240

Тип корпуса

Мощность (Вт) 1

Размер, D (мм) Ø35

Световой поток (лм) 90

Тип корпуса

Мощность (Вт) 4.5

Размер, D (мм) Ø70

Световой поток (лм) 360

Тип корпуса

Мощность (Вт) 5

Размер, D (мм) Ø65

Световой поток (лм) 400

Тип корпуса

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение 
одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент 
на предметах декора интерьера). Модели с широким и узким углом излучения, статичные 
и поворотные, позволяющие направить узкий пучок света в нужном направлении.

Мощность (Вт) 2 2 5 5

Модуль, D×H (мм) Ø29.5×57.5 Ø29.5×57.5 Ø38×63.5 Ø38×63.5

Подвес, L (мм) 35.5 209 35.5 209

Световой поток (лм) 30–90 30–90 85–265 85–265

12–45°
10–55°

24 В

R52

Мощность (Вт) 5 5

Размер, D (мм) Ø50 50×50

Световой поток (лм) 400 400

Тип корпуса

R50  |  S50×50

R60 

R35

R70

R65

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

110°

30°

10°

25°

110°

30°

Мощность (Вт) 3 3

Размер, D (мм) Ø45 46×46

Световой поток (лм) 160 160

Тип корпуса30° 230 В

R45  |  S46×46

R29.5  |  R38

014918

BUILT ZOOM

Только 4000 К.

Мощность (Вт) 5 10 15 20

Размер, L×W (мм) 304×26 600×26 900×26 1200×26

Световой поток (лм) 350 700 1050 1400
120°

037230

24 В

SURFACE ZOOM

3–5 лет 3 годаIP20–40 IP40CRI>80 CRI>80 230 В

24 В

Мощность (Вт) 2 2 5 5

Модуль, D×H (мм) Ø29.5×57.5 Ø29.5×57.5 Ø38×63.5 Ø38×63.5

Подвес, L (мм) 35.5 209 35.5 209

Световой поток (лм) 30–90 30–90 85–265 85–265

R29.5  |  R38

12–45°
10–55°

014914

049768

049773

020755

020761

020753

020771

020767
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ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛАТЕХНИЧЕСКИЙ СВЕТ

3000 K 4000 K 6000 K

Универсальные и функциональные технические светильники с высокой степенью пылевлагозащиты 
предназначены для складских, производственных и промышленных помещений. Обладают высокой 
световой эффективностью и длительным сроком службы.  

120° IP44

120° IP44

180° IP54

Мощность (Вт) 12 18 25

Размер, D (мм) Ø180 Ø220 Ø300

Световой поток (лм) 600–900 1000–1700 1700–2250

Цвет свечения (К) MIX 3000–6000

Мощность (Вт) 12 18 25

Размер, D (мм) Ø250 Ø300 Ø380

Световой поток (лм) 1150–1200 1790–1900 2300–2600

Цвет свечения (К) MIX 3000–5000 | 3000 | 4000

Мощность (Вт) 12 18 25

Размер, L×W (мм) 180×180 220×220 300×300

Световой поток (лм) 600–900 1000–1700 1700–2250

Цвет свечения (К) MIX 3000–6000

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

3000 K 4000 K

Миниатюрные светильники-маркеры для установки на поверхность пола или стен внутри помещений 
и на улице. Сменные декоративные накладки позволяют в один клик создавать новый дизайн. 
Универсальны и способны преобразить любое пространство.

120°

Мощность (Вт) 1.2 3

Размер, D×H (мм) Ø40×10.2 Ø56.3×6

Световой поток (лм) 85 240

Мощность (Вт) 15 30 40

Размер, L (мм) 600 1200 1500

Световой поток (лм) 2100 4100 5500

Цвет свечения (К) 4000

Размер, D×H (мм) Ø49×10.4

Размер, D×H (мм) Ø65×17

Размер, D×H (мм) Ø50×7.4

Цвет корпуса  

Размер, D×H (мм) Ø65×17

Размер, D×H (мм) Ø49×10.4

Мощность (Вт) 17 23 45 53

Размер, L×W (мм) 295×295 295×595 295×1195 595×595 595×1195

Световой поток (лм) 950 1710 3900 4325 4800

Световой поток 
в аварийном режиме 220 380 646 650 531

Размер, D×H (мм) Ø65×13.5

Размер, D×H (мм) Ø49×15.8

Цвет корпуса   

Размер, D×H (мм) Ø65×17

DOME

LID1

120° IP65

120° IP65

FLAT

LID2

ROLL

ROLL

LID

LID4

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

024932

045349

024927

045350

024931

045353

024930

045347

024925

2–5 лет 3 года230 В IP67CRI>80 CRI>80

12–24 В

030112

034472

034467

030991

034931
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АВАРИЙНЫЕ ПАНЕЛИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Аварийные указатели, которые помогут найти выход даже при отключении электроэнергии, можно устанавливать 
в школах, больницах, административных зданиях, магазинах, а также офисах и жилых комплексах. 
Для всех моделей предусмотрены варианты различных пиктограмм, указывающих направление к выходу: стрелки 
вверх, вниз, вправо и влево, а также надпись «Выход/Exit». 

EMG PROOF 
Панель с герметичным корпусом, что позволяет 
устанавливать ее во влажных помещениях.

EMG VECTOR 
Доступны все способы монтажа: накладной, 
встраиваемый и подвесной. Пиктограммы 
наклеиваются с обеих сторон панели.

EMG DIRECT
Благодаря повышенной ударопрочности панель можно 
устанавливать в помещениях с большой проходимостью. 
Дополнительный источник света на панели, 
направленный вниз, поможет лучше ориентироваться 
в пространстве.

3 года 230 В

045655

045656

046151

046655

Мощность (Вт) 1.5

Размер, L×W×H (мм) 272×173×27

Дистанция видимости (м) 25 

Тип батареи АКБ NiCd (время работы до 3 ч)

Мощность (Вт) 3

Размер, L×W×H (мм) 280×150×42

Дистанция видимости (м) 25 

Тип батареи АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)

Мощность (Вт) 4.5

Размер, L×W×H (мм) 231×112×50

Дистанция видимости (м) 25 

Тип батареи АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)

Мощность (Вт) 4.5

Размер, L×W×H (мм) 231×112×50

Дистанция видимости (м) 25 

Тип батареи АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)

VECTOR

IP20

DIRECT

IP20

PROOF

IP65

PROOF

IP65

Набор пиктограмм 
PROOF

Пиктограммы DIRECT

Пиктограммы VECTOR

Комплект для 
крепления

Крепление для 
встройки в потолок 

049424046661

046666046667 046669 046670

046662 046664

045658

046674

 ПИКТОГРАММЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ



62 6363

СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ
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ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FLAT
Накладной настенный светильник для фонового освещения  
и декоративной подсветки внутри помещений.  
Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные 
размеры и минимальное энергопотребление. 

TUB
Оригинальный дизайн и двустороннее свечение вверх/вниз. 
Для декоративной подсветки фасадов загородных домов, 
прилегающей территории и малых архитектурных форм. 

VARIO
Светильник с изменяемым углом освещения 0–80°  
для подсветки стен. Двустороннее свечение вверх-вниз 
и независимая регулировка угла излучения для каждого 
направления.

DELTA
Накладной светильник необычной треугольной 
формы. Экран из ударопрочного поликарбоната 
и влагозащищенный корпус.

230 В

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 90×60×260

Световой поток (лм) 855

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 138×104×129

Световой поток (лм) 750

Цвет корпуса      

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 242×170×110

Световой поток (лм) 550

Цвет корпуса

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 6 12

Размер, L×W×H (мм) 110×28×90 170×28×90

Световой поток (лм) 450 950

Цвет корпуса  

97°

0–80°

120°

70°

Яркие, интересные и функциональные уличные светильники.  

3 года IP54 CRI>80

021088

022563

021932

019779
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ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
СВЕТИɬɝНИКИ ДɬɠcɞКСТЕРɝЕРОВ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

FRAME PATH
Светильники с влагозащищенным ударопрочным корпусом 
и экраном из закаленного стекла. Теплое двухстороннее 
свечение для декоративной ландшафтной подсветки.

FRAME PATH ROTARY
Оснащен поворотным механизмом, позволяющим регулировать 
направление света в диапазоне 111°. Возможна установка 
в грунт при помощи основания «пика».

ROUND PATH
Полукруглый светильник с красивым свечением. 
Экран из закаленного стекла.

MARK BOLL
Светильник со встроенным декоративным отражателем 
для применения в ландшафтном и архитектурном освещении, 
подсветки пешеходных дорожек, расстановки световых акцентов 
в парках и садах.

CANNA
Необычный ландшафтный светильник. Модели разной высоты 
для создания световых композиций.

CHAMPAGNE
Выступают в роли декоративной подсветки, освещая дорожки 
к дому, беседке и другим сооружениям. 

3000 K

Мощность (Вт) 7

Размер, L×W×H (мм) 160×54×300 160×54×650

Световой поток (лм) 361

Цвет корпуса

Аксессуары Основание «пика» для установки в грунт

Мощность (Вт) 3 3.5 3 3.5

Размер, D×H (мм) Ø15×1000 Ø15×1200

Световой поток (лм) 40 40

Напряжение (В) 24 230 24 230

Цвет корпуса

Мощность (Вт) 6

Размер, L×W×H (мм) 160×54×300 160×54×650

Световой поток (лм) 276

Цвет корпуса

Аксессуары Основание «пика» для установки в грунт

Мощность (Вт) 7

Размер, L×W×H (мм) 100×70×250 100×70×650

Световой поток (лм) 100

Цвет корпуса

Мощность (Вт) 1

Размер, D×H (мм) Ø16×500 Ø16×750 Ø16×1000 Ø16×1200

Световой поток (лм) 35

Цвет корпуса

98° IP65 230 В

111°

ROTARY

IP65 230 В

60°

BOLL

IP54 230 В

180° IP65

110° IP65 24 В

43–48° IP54 230 В

Мощность (Вт) 7 12

Размер, D×H (мм) Ø90×250–650 Ø120×250–650

Световой поток (лм) 200 470

Цвет корпуса

Аксессуары Основание «пика» для установки в грунтДля ландшафтного освещения и декоративной подсветки 
придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.

3 года CRI>80

021928

020397

029965

020337

034162

034166
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Настенные, подвесные, настольные и напольные «жемчужины» с ярким авангардным дизайном. 
Светодиодные модули закрыты ударопрочным рассеивателем. Подходят для подсветки входных 
групп зданий, летних веранд и беседок, светового декора как на открытом воздухе, так и внутри 
помещений.

Потолочные и настенные светильники с одинарным и двойным светораспределением. Настенные 
модели актуальны для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен, элементов 
фасада и колонн. Потолочные версии — хорошее решение для подсветки входных групп зданий 
и помещений с высокой влажностью.

Мощность (Вт) 7 

Размер, D×H (мм) Ø220×1000

Световой поток (лм) 540

Мощность (Вт) 7

Размер, D (мм) Ø220

Световой поток (лм) 540

Мощность (Вт) 7

Размер, D (мм) Ø220

Световой поток (лм) 540

Мощность (Вт) 12

Размер, D×H (мм) Ø360×574

Световой поток (лм) 990

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ FORMA КОЛЛЕКЦИЯ PEARL

Мощность (Вт) 12

Размер, D×H (мм) Ø90×137

Световой поток (лм) 790

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 12 2×12

Размер, L×W×H (мм) 133×90×182 133×90×220

Световой поток (лм) 860 1720

Световой луч

3000 K

Настенные светильники с зеркальным отражателем и одинарным или двойным светораспределением 
подойдут для подсветки фасадов: отраженный свет создает интересные световые эффекты 
на поверхности. Экран из оптического закаленного стекла и алюминиевый влагозащищенный корпус.

Мощность (Вт) 12

Размер, L×W×H (мм) 100×132×138

Световой поток (лм) 950

Мощность (Вт) 24

Размер, L×W×H (мм) 100×132×220

Световой поток (лм) 1980

КОЛЛЕКЦИЯ EVO

046187

046195

230 В230 В 3 года3 года CRI>80CRI>80

230 В3 года CRI>80

WALL

44° IP54

WALL TWIN

44° IP54

WALL TWIN

44° IP54

SURFACE

44° IP54

HANG

164° IP65

WALL

164° IP65

TAB

164° IP65

BOLL

164° IP65

3000 K 4000 K

037260

032573

030004

029973

029974

030005
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ВОригинальные грунтовые и настенные светильники для ландшафтной и фасадной подсветки. 

Светодиодный модуль закрыт рассеивателем молочного цвета из ударопрочного поликарбоната. 
Равномерная засветка поверхностей без ослепляющего эффекта.

Грунтовые и настенные модели с широкой световой частью. Предназначены для подсветки 
дорожек, входных зон зданий и архитектурно-художественной подсветки. Настенные модели 
могут устанавливаться экраном вниз или вверх. 

Мощность (Вт) 9

Размер, L×W×H (мм) 176×118×212

Световой поток (лм) 660

Мощность (Вт) 9

Размер, L×W×H (мм) 176×118×500 176×118×900

Световой поток (лм) 830

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ ECRAN

Мощность (Вт) 10

Размер, L×W×H (мм) 176×110×240

Световой поток (лм) 670

Мощность (Вт) 10

Размер, D×H (мм) Ø110×500 Ø110×900

Световой поток (лм) 670

Цвет корпуса  

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ STEM

Мощность (Вт) 9

Размер, L×W×H (мм) 200×176×125

Световой поток (лм) 830

Мощность (Вт) 9

Размер, L×W×H (мм) 240×140×500 240×140×900

Световой поток (лм) 830

КОЛЛЕКЦИЯ TENT

3000 K

3000 K

3000 K

Цилиндрические светильники-столбики и настенные светильники с влагозащищенным корпусом. 
Светодиодный модуль закрыт прозрачным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната.  
Излучают мягкое, приятное свечение. Подходят для подсветки дорожек, входных групп и фасадной 
архитектурно-художественной подсветки. 230 В230 В 3 года3 года CRI>80CRI>80

230 В3 года CRI>80

WALL

108° IP65

BOLL

108° IP65

WALL

110° IP65

BOLL

110° IP65

WALL

185° IP65

BOLL

185° IP65

029985029989

029977

029966029991

029969



Основание
«пика»
032537
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Мощность (Вт) 6

Размер, L×W×H (мм) 188×151×89

Световой поток (лм) 615

Грунтовые и настенные светильники. Подсветка пешеходных дорожек, расстановка световых акцентов 
в парках и садах, фасадная подсветка. Поворотная оптическая часть и матовый рассеиватель. 
Корпус из высококачественного алюминия покрыт полиэфирной порошковой краской, устойчивой 
к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению. 

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ EYE

Мощность (Вт) 6

Размер, L×W×H (мм) 248×151×500 248×151×900

Световой поток (лм) 615

Прожекторы, грунтовые и настенные светильники для ландшафтной и архитектурной подсветки. 
Ударопрочный корпус из анодированного алюминия и оптическая часть из закаленного стекла 
увеличенной толщины. Есть RGB-версии для создания статичных и динамических световых композиций.

Мощность (Вт) 8 12 18 25

Угол излучения 10–40° 10–60° 10–40° 10–40°

Размер, D×H (мм) Ø52×103 Ø61×133 Ø75×150 Ø89×212

Световой поток (лм) 240–420 160–520 500–800 750–1300

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 3.5 6

Размер, L×W×H (мм) 76×46×78 76×46×116

Световой поток (лм) 310 800

Напряжение (В) 24 | 230

Цвет корпуса

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ RAY

3000 K 4000 K

COLOR

25 | 36° IP67

ZOOM

230 В IP67

WALL

24° IP65

24 | 25 | 33° IP67

Световой луч

Мощность (Вт) 5 8 15 25

Размер, D×H (мм) Ø42×77 Ø44×90 Ø61×100 Ø89×145

Световой поток (лм) 310 610 1200–1350 2100

Напряжение (В) 230

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 6 12

Размер, D×H (мм) Ø42×75 Ø61×113

Световой поток (лм) 200 800

Цвет корпуса    

Цвет свечения (К) RGB RGB+3000

Аксессуары Кронштейн, основание «пика», основание на ремне

3000 K

117° IP54

WALL

117° IP54

BOLL

Основание
на ремне
032550

230 В3 года CRI>80 3 года CRI>80

Светильники-столбики и настенные светильники создают равномерное диффузное освещение. Столбики 
эффектно смотрятся в подсветке пешеходных дорожек, акцентной подсветке парков и садов. Настенные 
светильники создают декоративные световые эффекты на поверхности стен. Интересный дизайн 
и высокая степень пылевлагозащиты (IP65).

Мощность (Вт) 7

Размер, L×W×H (мм) 133×124×49

Световой поток (лм) 330

Мощность (Вт) 7

Размер, L×W×H (мм) 133×124×100 133×124×500 133×124×700

Световой поток (лм) 330

КОЛЛЕКЦИЯ SWAMP

3000 K

93° IP65

WALL

93° IP65

BOLL

030001

030002

230 В3 года CRI>80

033309029979

026446029982

032559

029700
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Установка на стены в качестве архитектурно-
художественной подсветки, подсветка входных зон ЖК, 
освещение помещений с высокой влажностью.  

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ПОТОЛОЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

3000 K 4000 K

Разные серии для локальной подсветки ступеней, 
лестниц, коридоров и придомовой территории. 

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

180°

110°

110°

Мощность (Вт) 10 25 30

Размер, D (мм) Ø175 Ø240 Ø300

Световой поток (лм) 980 2170 2760

Мощность (Вт) 10 25 30

Размер, L×W (мм) 175×175 240×240 300×300

Световой поток (лм) 790 2540 2630

DOME FLAT ROLL

ROLL

LID

LID4LID1

Мощность (Вт) 3 3

Размер (мм) 70×70 Ø70

Тип корпуса

Цвет корпуса  

Мощность (Вт) 4 4 8

Размер (мм) Ø115 115×115 226×76

Световой поток (лм) 230 230 330

Тип корпуса

Мощность (Вт) 4 8 4 8 8

Размер (мм) Ø100 Ø215 100×100 215×215 200×80

Световой поток (лм) 175 300 160 300 300

Угол излучения 55° 60° 65° 60° 65°

Тип корпуса

Асимметричный световой луч

Асимметричный световой луч

Асимметричный световой луч

30° IP65

65 | 70° IP65

IP65

120° IP67

Мощность (Вт) 12 18 25

Размер, D (мм) Ø250 Ø300 Ø380

Световой поток (лм) 1150–1200 1790–1900 2300–2600

Цвет свечения (К) MIX 3000–5000 | 3000 | 4000

3000 K 4000 K

045349 045353 045347

Мощность (Вт) 1.2 3

Размер, D×H (мм) Ø40×10.2 Ø56.3×6

Световой поток (лм) 85 240

Цвет корпуса

LID2

045350

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
НАКЛАДКИ 1.2 ВТ

Ø50

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
НАКЛАДКИ 3 ВТ

Ø65

230 В

230 В

3 года

3 года

IP54 CRI>80

CRI>80

FRISBEE. Простая форма и антивандальный корпус.  
GIRO/AREA. Круглые и квадратные светильники с корпусом 
из матового ударопрочного поликарбоната создают комфортное 
диффузное освещение. 

Могут выполнять роль дежурного или дополнительного 
освещения в коридорах гостиниц, ТЦ, галереях, квартирах 
или частных домах. Высокий индекс ударопрочности. 

030094

025738

029948

029962

029951

029959

024925

024932 024927 024931 024930
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ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИɬɝНИКИ ДɬɠcɞКСТЕРɝЕРОВ

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROUND
Компактный размер и возможность регулировки угла 
излучения в диапазоне 15–50°. 

LUMILINE
Линейные светильники для встройки в грунт или бетон 
с возможностью формирования непрерывных световых 
линий. Выдерживают статическую нагрузку до 2000 кг и могут 
использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком. 

LINE
Универсальный светильник для установки в горизонтальные 
или вертикальные поверхности. 

Асимметричное светораспределение для подсветки пола, 
тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей внутри 
помещений и на улице.

Эффектно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек 
в парках или как элемент световой навигации офисных 
или торговых центров.

230 В

230 В

TILT

24 В

ZOOM

24 В

SLIM

24 В

230 В

TILT

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 6 15

Размер, D (мм) Ø65 Ø110

Световой поток (лм) 327 1340

Угол излучения 24° 20°

Мощность (Вт) 12 24

Размер, L (мм) 500 1000

Световой поток (лм) 530 1050

Угол излучения 120°

Мощность (Вт) 9

Размер, D (мм) Ø78

Световой поток (лм) 500

Угол излучения 60°

Мощность (Вт) 8

Размер, D (мм) Ø80

Световой поток (лм) 190–590

Угол излучения 15–50°

Мощность (Вт) 8

Размер, L×W×H (мм) 210×63×78

Световой поток (лм) 430

Угол излучения 120°

Асимметричная оптика, угол светового луча 30°

Асимметричный световой луч, угол наклона 30°

Регулируемый угол излучения

Мощность (Вт) 6 9 12 15

Размер, D (мм) Ø110 Ø130 Ø150 Ø160

Световой поток (лм) 400 475 910 1050

Угол излучения 35° 30° 35° 30°

Продуманная конструкция из высококачественных материалов 
обеспечит долгую и надежную работу светильников.

3 года IP67 CRI>80

026449

038167

024950

024945

028065

024944
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ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

3000 K 4000 K

WATER. Компактный подводный прожектор 
с влагозащищенным корпусом из нержавеющей стали. 
Цветодинамическое освещение под водой. 

STRIPE. Накладной светильник с узколучевой линзовой 
оптикой для акцентной засветки оконных проемов, 
создания мягких световых рамок на поверхности. 
Оптическая часть надежно экранирована. 

СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

20° 230 В IP65

Мощность (Вт) 3

Размер, L×W×H (мм) 155×90×47

Световой поток (лм) 230

3000 K 6000 K

148° 230 В IP54

Мощность (Вт) 3

Размер, L×W×H (мм) 150×36×200

Световой поток (лм) 150

Цвет свечения (К) 3000

Цвет корпуса  
031060

3 года IP68 CRI>80 12 В3 года CRI>80

24°

25°

COLOR

COLOR

Мощность (Вт) 3 7

Размер, D (мм) Ø45 Ø84

Световой поток (лм) 180 560–600

Угол излучения 45° 25°

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.

Мощность (Вт) 9

Размер, D (мм) Ø84

Световой поток (лм) 220

Цвет свечения (К) RGB

Мощность (Вт) 8

Размер, D (мм) Ø44

Световой поток (лм) 550

Мощность (Вт) 4 8 15

Размер, D×L (мм) Ø32×52 Ø44×90 Ø59×103

Световой поток (лм) 33 230 235

Угол излучения 30° 24° 40°

Цвет свечения (К) RGB+6000

SIGN. Настенный светильник-указатель с наборной 
символьной панелью для световой индикации номеров 
зданий. Конструкция светильника позволяет формировать 
в вертикальном световом окне различные числовые 
и символьные комбинации. 

AQUA. Оптическая часть защищена закаленным 
стеклом, выдерживает статическую нагрузку до 320 кг. 
Для подсветки бассейнов, декоративных водоемов 
и фонтанов.

027868029972

024939

032756

028079
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ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Ультратонкие линейные прожекторы серии LINE  
и уникальные прожекторы RGBW-LINE, позволяющие 
решать различные задачи в архитектурном освещении. 

Возможность подключить до 30 прожекторов в одну линию.

Мощность (Вт) 18 24 48

Размер, L×W×H (мм) 1000×40×30 1000×54×35

Цвет свечения RGB RGBW

Угол излучения 30° 15×45°

3000 K 4000 K

Мощность (Вт) 6

Световой поток (лм) 480

Размер, L×W×H (мм) 300×40×30

Угол излучения 15° 15×60° 30°

Мощность (Вт) 6 9

Световой поток (лм) 540 630 900

Размер, L×W×H (мм) 500×40×30

Угол излучения 30° 15×60° 30°

24 В

COLOR 1000 мм

300 мм

500 мм

Для декоративной подсветки зданий, архитектурных 
объектов, цветодинамического освещения фасадов  
или основной подсветки. 

045361

Мощность (Вт) 12

Световой поток (лм) 960 840 960

Размер, L×W×H (мм) 500×40×30

Угол излучения 15° 15×60° 30°

Мощность (Вт) 18

Световой поток (лм) 1440

Размер, L×W×H (мм) 760×40×30

Угол излучения 15° 15×60° 30°

500 мм

760 мм

1000 мм

Мощность (Вт) 12 18 24 36

Световой поток (лм) 1000 1080 1500 1800 1950 2000 3600

Размер, L×W×H (мм) 1000×40×30 1000×54×35

Угол излучения 15×60° 30° 15×60° 30° 15° 15×60° 15° 15×60°

3 года IP65 CRI>80 230 В

037365

042175

045371

027282

045472














